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Laboratorium Lekkich Przegréd i Przeszklen

Adres: 02-656 Warszawa, ul. Ksawerdw 21tel. 0 22 56-64-260 fax. 0 22 56-64-215

KLIENT ALIPLAST Sp. zo.0.
ul. Diamentowa 7A
20-447 Lublin
OBIEKT BADAN Drzwi balkonowe dwuskrzydtowe, z ksztattownikdéw aluminiowych

z przektadka termiczng systemu Imperial

Przyjety do badania  23.09.2008 przy protokéle nr NL-0713/C/LL-169/K/08/Not
zgodnie z procedura zarzgdzania nr 18,

Badany w okresie od 03.10.2008 do 06.10.2008

METODA/PROCEDURA BADANIA:

Wstepne badanie typu wg PN-EN 14351-1: 2006 (system oceny zgodnosci 3)

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania.

PN-EN 14351-1: 2006 pkt. 4.8 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne.
Czes¢ 1. Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych
odpornoéci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

Nosnos¢ urzgdzen zabezpieczajgcych
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1 Zakres badan

Zakres wstepnego badania typu obejmowat sprawdzenie;
— przepuszczalno$ci powietrza,

— wodoszczelnosci,

odpornosci okna na obcigzenie wiatrem,

nosnos$ci urzagdzen zabezpieczajacych.

Osoba wykonujgca badania:
technik Daniel Kuna

2 Materialy do badan (identyfikacja probki)

Do badan przyjeto drzwi balkonowe dwuskrzydiowe; wymiary zewnetrzne S x H = 2200 x
2400 mm - 1 sztuka, zmontowane w 2008 r.

Informacje dot. pobrania probki do badan na podstawie informacji firmy Aliplast oraz raportu z
pobrania:

Producent prébki. ENERGOMET Piotr Wolski, Konopnica 96¢, 21-030 Motycz

1 3 . pobrania: Zaktad Produkcyjny Piotr Wolski,
Konopnica 96c¢, 21-030 Motycz

11 bek 1
Okresle = |, i drzwi balkonowe dwuskrzydiowe, z jednym skrzydtem

rozwierano-uchylnym, z ksztattownikéw aluminiowych
systemu Imperial,

Data pobrania: 19 wrzesnia 2008

» ~ _osowane komponenty

Na rysunkach 1 + 5 przedstawiono schemat badanego okna z zaznaczonymi punktami

ryglujacymi oraz przekroje przez okno z zaznaczeniem zastosowanych ksztattownikéw
i uszczelek. '

Oszklenie
- szyba zespolona 4 - 16 -4
Okucia

— okucia obwiedniowe uchylne, rozwierane i rozwierano-uchyine Fapim
— zawiasy Fapim
— klamka Fapim »
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3 Metody i wyniki badan
31 Przepuszczalnosé powietrza (przed obc. wiatrem)
Badanie przeprowadzono zgodnie z PN-EN 1026:2001.
@owierzchnia 53 m? |d’f. lini stykowej 13,5 m |temp. 21 °C Milgotnoéc’ wzgl. 47% ‘ciénienie 997hPa

Tab.1  Przepuszczalno$é¢ powietrza drzwi balkonowe 2 parcie
Przeptyw powietrza Wartosé przeptywu przy cisnieniu, Pa
50 100 | 150 | 200 | 250 300 | 450 | 600
catkowity m*h 1,6 3,4 4.9 6.4 7.3 8,3 11,56 | 149
do dtugosci linii styk. m*/hm 0,12 | 0,25 | 0,36 | 047 | 054 | 061 | 0,85 | 1,10
do powierzchni m*/hm? 0,30 | 064 | 093 | 1,21 | 1,38 | 157 | 218 | 2,82
sp. inf. powietrza, a m*/(mhdaPa)®® | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07
Tab.2 Przepuszczalno$¢ powietrza drzwi balkonowe 2 ssanie
Przeptyw powietrza Warto$¢ przeptywu przy ci$nieniu, Pa
50 100 150 | 200 250 300 | 450 | 600
catkowity m°/h 1.4 3,0 4,2 5,3 6.0 6,5 7,4 10,0
do dtugosci linii styk. m>/hm 0,10 | 0,22 | 0,31 | 0,39 | 044 | 0,48 | 0,55 | 0,74
do powierzchni m°/hm? 0,27 | 0,57 | 0,80 | 1,00 | 1,14 | 1,23 | 1,40 | 1,89
wsp. inf. powietrza, a m*/(mhdaPa)** | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05
Tab.3 Przepuszczalno$é powietrza drzwi balkonowe 2 wartosci $rednie
Przeptyw powietrza Wartos¢ przeptywu przy ci$nieniu, Pa
50 100 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
catkowity m®h 1,5 3,2 46 59 6,7 7.4 9,5 12,5
do dtugosci linii styk. m*hm 0,11 10,24 | 0,34 | 043 | 049 ]| 0,55 | 0,70 | 0,92
do powierzchni m°hm? 028 | 061|086 | 1,11 | 1,26 | 1,40 | 1,79 | 2,36
wsp. inf. powietrza, a m3/(mhdaF’a)2’3 0,06

Klasyfikacja w odniesieniu

do powierzchni

100

Klasyfikacja w odniesieniu
do lini stykowe;j
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Cisnienie, Pa Cinienie, Pa
Klasa w odniesieniu do di. linii stykowe] Klasa 4
Klasa w odniesieniu do powierzchni Klasa 4
Klasyfikacja wg PN-EN 12207:2001 Klasa 4
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3.2 Badanie wodoszczelnosci

Badanie przeprowadzono zgodnie z PN-EN 1027:2001, metoda 1A.
Wyniki badan zamieszczone sg w tablicy 4.

Tab. 4 Wyniki badania wodoszczelnosci

Cisnienie, | Czas badania, Uwagi Cisnienie, | Czas badania, Uwagi
Pa mm i obserwacje Pa mm | obserwacje
0 15 brak przecieku 600 5 brak przecieku
50 5 brak przecieku 750 5 brak przecieku
100 5 brak przecieku 900 1 g
150 5 brak przecieku - - -
200 5 brak przecieku - - -
250 5 brak przecieku - - -
300 5 brak przecieku - - -
450 5 brak przecieku - - -
" wyciek spod stupka ruchomego

Li ~-. ..t .pornosci okna na obcigzenie wiatrem

Badanie przeprowadzono zgodnie z PN-EN 12211:2001.
Rozmieszczenie punktdédw pomiarowych przedstawiono na rys. 4.

Ob:ic "2ni. + . 'merowiom’.., .e rozlozone

Tab.5 Wartosci przemieszczen drzwi balkonowych

Obc. Wartosci przemieszczen w punktach pomiarowych [mm]
parcie ssanie
[Pa] 1 2 3 1 2 3
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
200 0,6 24 0,6 0,4 1,5 0,4
400 1,0 3,9 1,0 12 3,5 1,1
600 1,3 52 1,3 16 5.1 1,5
800 1,8 7,3 1.8 1,9 6,7 1,9
1000 2,2 9,5 2,3 2,3 8,0 2,2
0 0.1 0.1 0,1 0,1 0,2 0.1
Klasa obcigzenia C2

Niepewnos¢ pomiaréw £ 0,1 mm




LL RAPORT Z BADAN NR NL-0713/C/LL-169/K/08/2 Strona 6/8

Rys. 4 Rozmieszczenie punktdéw pomiarowych

Obciazenia cyklicznie zmienne

Okno poddano 50 cykiom obcigzenia parciem wiatru 400 Pa i ssaniem wiatru 400 Pa.
W wyniku badania nie stwierdzono zadnych uszkodzen.

o i A L 7

=2 o=k -z a

Okno poddano jednokrotnemu uderzenie parciem wiatru o wartosci 1200 Pa i ssaniem wiatru
o wartosci 1200 Pa.

W wyniku badania nie stwierdzono zadnych uszkodzen.

3.4 Prze *uszczal- *% powietrza (po obc. wiatrem)

Badanie przeprowadzono zgodnie z PN-EN 1026:2001.

| powierzchnia 5,3 m? [di. lini stykowej 13,5 m kemp. 21 °C wilgotnos¢ wzgl. 47% lcisnienie  997hPa |

Tab.6 Przepuszczalnos$é powietrza drzwi balkonowe 2 parcie
Przeptyw powietrza | Warto$¢ przeptywu przy cisnieniu, Pa J
50 100 | 150 | 200 | 250 300 | 450 | 600
catkowity | m°h 25 | 32 | 62 | 66 | 68 | 79 | 118 | 170
do diugosci linii styk. m*/hm 018 | 024 | 046 | 049 | 0,50 | 0,58 | 0,87 | 1,26
do powierzchni m*hm? 047 | 061 | 1,17 | 1,25 | 1,28 | 1,50 | 2,23 | 322
sp. inf. powietrza, a | m®*(mhdaPa)®® | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,08
Tab.7 Przepuszczalnosé powietrza drzwi balkonowe 2 ssanie
Przeptyw powietrza Warto$¢ przeptywu przy cisnieniu, Pa
50 100 150 | 200 250 300 450 600
catkowity m°/h 14 29 4.1 4,7 6.8 7.3 7,5 9,6
do diugoéci linii styk. m>/hm 0,10 | 0,21 1 0,30 | 0,35 | 050 | 0,54 | 0,55 | O,71
do powierzchni m>/hm? 0,27 | 055 10,78 | 089 | 129 | 1,38 | 1,42 | 182
sp. inf. powietrza, a __| m*/mhdaPa)*® | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0,04 | 0,05
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Tab.8 Przepuszczalnosé powietrza drzwi balkonowe 2 wartosci srednie
Przeptyw powietrza Warto$c¢ przeptywu przy cisnieniu, Pa
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
catkowity m°/h 2,0 3,1 52 57 6,8 7,6 9,7 13,3
do diugosci linii styk. m*/hm 0,14 | 0,23 | 0,38 | 042 | 0,50 | 0,56 | 0,71 | 0,98
do powierzchni m°hm? 0,37 | 058 | 0,98 | 1,07 | 1,29 | 1,44 | 1,83 | 2,52
wsp. inf. powietrza, a ma’/(mhdaPa)Z/3 0,086
Klasyfikacja w odniesieniu Klasyfikacja w odniesieniu
do powierzchni do lini stykowej
T s
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v | / ‘
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|
SR S [
Ciénienie, Pa Gsnienie, Pa
Klasa w odniesieniu do dt. linii stykowej Klasa 4
Klasa w odniesieniu do powierzchni Klasa 4
Klasyfikacja wg PN-EN 12207:2001 Klasa 4
3.5 Badanie nosnosci urzadzen zabezpieczajacych

Badanie przeprowadzono wg PN-EN 14609: 2005 i PN-EN 14351-1:2006 pkt. 4.8.

Skrzydto w pozycji otwarte] i zablokowane ogranicznikiem rozwarcia (urzgdzenie blokujace
skrzydto), obcigzone zostato sitg 350 N przez 60 sekund.

e przemieszczenie pod obcigzeniem 350N a; = 1,14 mm

e przemieszczenie 60 s po zdjeciu obcigzenia a, = 0,06mm

Badanie nie spowodowato zadnych uszkodzen okna.
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4 Klasyfikacja

Na podstawie przeprowadzonych wynikdéw badan ustalona zostata klasyfikacja badanego okna.
Zestawienie klas dla poszczegdinych wtasciwosci zamieszczono w tablicy 9.

Tab.9 Kilasyfikacja hadanych drzwi balkonowych

Wh"*“,iwoéé A : : Klasyﬁkacja 1 Dokument odniésienia

Przepuszczamoéé powietrza - . — klasa 4 . ‘PN-Ef\I 12207: 2001
Wodoszczelnosc klasa E750 PN-EN 12208: 2001
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa C2 PN-EN 12210: 2001
Nosnos¢ urzadzen zabezpieczajgcych + PN-EN 14351-1: 2006
+ wynik pozytywny
- wynik negatywny

Odpowiedzialny za badanie: Osoba autoryzujaca raport

drinz. K. .. ‘Kuczynski mgr inz. Irena Kotwica

...... - e

Warszawa, dnia.. ... .. ...

Laboratorium Badawcze oswiadcza, ze wyniki badania odnoszga si¢ wyfacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko w cafosci.
Raport z badan nie jest dokumentem dopuszczajacym do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Kierownik Laboratorium LL
drinz.F 2 Sulik




