00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 825-04-71, fax 825-52-86

Badania drzwi zewnetrznych z ksztattownikow aluminiowych
systemu Imperial na zgodnos¢ z PN-EN 14351-1:2006

Badanie drzwi dwuskrzydtowych otwieranych do wewnatrz

NL-0765/C/08

Warszawa, luty 2009 r.




I-I. ® INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
- - 00 - 950 Warszawa ul. Filtrowa 1
Skrytka pocztowa 998

Telefony: Dyrektor 251303

Centrala 825-04-71
fax: (48 22) 825 77 30

Zaktad Konstrukcji i Elementow Budowlanych

Tytut pracy: Badania drzwi zewnetrznych z ksztattownikdéw aluminiowych
systemu Imperial na zgodnos¢ z PN-EN 14351-1:2006

Nr Rejestru Dziatu Prac Ustugowych NL-0765/C/08

Zleceniodawca: Aliplast Sp. zo.0.
ul. Diamentowa 7A
20-447 Lublin

Wykonawcy: tukasz Pietrzykowski

kierownik zespotu: drinz. Krzysztof Kuczynski
kierownictwo naukowe:

weryfikacja: drinz. Pawet Sulik

Prace rozpoczeto: luty 2009
zakonczono: luty 2009

Wykonano w ilosci 3 egzemplarzy

Zalaczniki:
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Laboratorium Lekkich Przegréd i Przeszklen
Adres: Warszawa, ul. Ksawerdw 21 tel. 022 56-64-260 fax. 022 56-64-215

Klient: ALIPLAST Sp. zo.0.
ul. Diamentowa 7A
20-447 Lublin
Obiekt badan: Drzwi wejsciowe zewnetrzne, dwuskrzydtowe z doswietlem bocznym,

otwierane do wewnatrz, z ksztattownikow aluminiowych systemu Imperial

Przyjety do badania 23.09.2008 przy protokole nr NL-0765/C/LL-218/K/08/Not
zgodnie z procedurg zarzadzania jakoscig nr 18

Badany w okresie: od 12.02.2009 r. do 17.02.2008 r.

Metoda badania:
Wstepne badanie typu wg PN-EN 14351-1: 2006 (system oceny zgodnosci 3)

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnosc powietrza - Metoda badania
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnose — Metoda badania
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania

PN-EN 14351-1:2006 pkt. 4.9 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wiasciwoéci eksploatacyjne
Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczgcych
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim - Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja - Metoda badania
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1 Zakres badan

Zakres wstepnego badania typu obejmowat sprawdzenie:
~ wysokosci i szerokosci,

—~ przepuszczalnosci powietrza,

— wodoszczelnosci,

— odpornosci drzwi na obcigzenie wiatrem,

— odpornosci na uderzenie.

Osoby wykonujgce badania:
tukasz Pietrzykowski

2 Materiaty do badan (identyfikacja probki)

Do badan przyjeto drzwi dwuskrzydtowe otwierane do wewnatrz, o wymiarach zewnetrznych S,
x H, = 3500 x 2400 mm; wypetnienie skrzydet A i B — szyba zespolona i panel nieprzezierny.

Informacje dot. pobrania probki do badan na podstawie informacji firmy Aliplast oraz raportu
z pobrania:

Producent probki: ENERGOMET Piotr Wolski, Konopnica 96¢, 21-030 Motycz

Miejsce pobrania: Zaktad Produkcyjny ENERGOMET Piotr Wolski,
Konopnhica 96c¢, 21-030 Motycz

Liczba préobek: 1

Okreslenie probki: drzwi dwuskrzydtowe otwierane do wewngtrz z doswietlem bocznym,
z ksztattownikow aluminiowych systemu Imperial

Data pobrania: 19 wrzesnia 2008

Zastosowane komponenty

Na rysunkach 1+8 przedstawiono schemat i przekroje przez drzwi z zaznaczeniem
zastosowanych ksztattownikow i uszczelek.

Wypetnienie
— szyby zespolona 33.1 - 16 - 33.1

— panele nieprzezierne: stryrodur o grubosci 20 mm obtozony z obu stron blachg ocynkowana
lakierowana proszkowo o grubosci 0.75mm

Okucia

— Zawiasy FAPIM

— zamki Sobinco

— wktadki bebenkowe LOB
— klamki FAPIM |
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Rys. 1 Widok drzwi
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3 Metody i wyniki badan drzwi

3.1 Wysokos¢, szerokos¢

Badanie wykonano zgodnie z PN-EN 14351-1:2006 pkt. 4.9,

Sprawdzono wysokos¢ i szeroko$¢ oscieznic drzwi:

o wysokos¢ catkowita drzwi — 2400 mm,

e wysokoS¢ w swietle — 2310
¢ szerokoSc¢ catkowita drzwi — 3500
e szerokosé w swietle — 2250

I1P024
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3.2 Badanie przepuszczalnosci powietrza (przed obc. wiatrem)
Badanie przeprowadzono zgodnie z PN-EN 1026:2001.
Aparatura badawcza: komora HOLTEN.
| powierzchnia 8,4 m? [dh. lini stykowej 11,7 m femp. 19 °C |wilgotnosc wzgl. 37% |cisnienie  992hPa
Tab.1 Przepuszczalnos$é powietrza drzwi zewnetrzne 2 parcie

Przeptyw powietrza Warto$¢ przeptywu przy cisnieniu, Pa
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600

catkowity m°/h 440 628 | 848 |109,4 132,7|157,6|238,7|326,2
do diugosci linii styk. m*hm 3,78 1539 | 7,28 | 9,39 | 11,39 | 13,53 | 20,49 | 28,00
do powierzchni m>/hm? 524 | 7,48 | 10,10 | 13,02 | 15,80 | 18,76 | 28,42 | 38,83
wsp. inf. powietrza, a m®/(mhdaPa)®® | 1,29 | 1,16 | 1,20 | 1,27 | 1,33 | 1,40 | 1,62 | 1,83
Tab.2 Przepuszczalnosé powietrza drzwi zewnetrzne 2 ssanie

Przeptyw powietrza Wartos$¢ przeptywu przy ci$nieniu, Pa
50 100 150 | 200 250 300 450 | 600
catkowity m*/h 304 | 275 | 290 | 320 | 353 | 383 | 425 | 45,0
do diugosci linii styk. m°hm 261 | 236|249 | 275 | 303 | 329 | 3,65 | 3,86
do powierzchni m*hm? 3,62 | 327 | 345 | 381 | 420 | 4,56 | 506 | 536
wsp. inf. powietrza, a m>/(mhdaPa)®* | 0,89 | 0,51 L 041 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,29 | 0,25
Tab.3 Przepuszczalnos¢ powietrza drzwi zewnetrzne 2 wartosci Srednie
Przeptyw powietrza Wartos¢ przeptywu przy ci$nieniu, Pa
50 100 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
catkowity m*/h 372 | 452 | 56,9 | 70,7 | 84,0 | 98,0 | 140,6 | 185.6
do dtugosci linii styk. m°/hm 3,19 1 388 | 488 | 6,07 | 721 | 841 [ 12,07 15,93
do powierzchni m>/hm? 443 | 538 | 6,77 | 8,42 | 10,00| 11,66 | 16,74 | 22,10
wsp. inf. powietrza, a m3/(mhdaF’a)2/3 0,88
Klasyfikacja w odniesieniu Klasyfikacja w odniesieniu
do powierzchni do lini stykowej
€ E o :
£ = |
o« £
£ |
z | 2
= [}
o tm. 3 o,
N i g
N IS .
. ki. 3
'kl 4 ~
| kl. 4
Cisnienie, Pa Ciénienie, Pa
Klasa w odniesieniu do dt. linii stykowej Klasa 2
Klasa w odniesieniu do powierzchni Klasa 3
Klasyfikacja wg PN-EN 12207:2001 Klasa 3
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3.3 Badanie wodoszczelnosci

Badanie wykonano zgodnie z PN-EN 1027: 2001 metoda A.
Wyniki badania zamieszczono w tablicy 4.

Tab.4  Wyniki badania wodoszczelnosci

Roznica Czas
cisnien AP badania Uwagi i obserwacije

[Pa] [min]

0 15 brak przecieku

50 5 brak przecieku

100 2 wyciek na styku dwoch

skrzydet
Klasyfikacja wg PN-EN 12208:2001 | Klasa 2A
3.4 Badanie odpornosci drzwi na obcigzenie wiatrem

Badanie wykonano zgodnie z PN-EN 12211: 2001.

Obciazenia statyczne rownomiernie roztozone

Wyniki badania zamieszczono w tablicach nr 5 i 6. Rozmieszczenie punktéw pomiarowych
przedstawia rysunek nr 9.

Tab. 5 drzwi zewnetrzne 2 parcie

Ci¢nienie, Pa 200 400 600 | 800 1000 | 1200 | 1600 | 2000
Punkt 1 13 2.1 3,3 44 0,0 0,0 0,0 0,0
Punkt 2 3,0 59 9,3 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Punkt 3 1,2 2.3 3,5 46 0,0 0,0 0,0 0,0
Ugiecie, mm 1,8 3,7)( 59 7.9 0,0 0,0 0,0 0,0
Strzatka ugiecia 1343 635 398 297 SRR AL S £
Punkt 4 0,6 1,4 2.9 4.0 0,0 0,0 0,0 0,0
Punkt 5 2.3 438 7.7 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Punkt 6 0,3 0,7 1,3 2.0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ugiecie, mm 1,9 3,8 56 7.5 0,0 0,0_ 0,0 0,0
Strzatka ugiecia | - 1292 | 637 427 319 Ll e T R e N
Tab. 6 drzwi zewnetrzne 2 ssanie

Cisnienie, Pa 200 400 600 800 1000 | 1200 1600 2000
Punkt 1 1,6 . 2.5 3,9 43 0,0 0,0 0,0 0,0
Punkt 2 3,3 6,1 10,7 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Punkt 3 1.4 2.3 36 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ugiecie, mm 1,8 37 7,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Strzatka ugiecia 1306 635 338 e e MR
Punkt 4 0.4 1,1 3,5 4.0 0.0 0,0 0,0 0,0
Punkt 5 2.2 4.4 8,5 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Punkt 6 0.3 0,6 15 | 17 0,0 0,0 0,0 0,0
Ugiecie, mm 1,9 36 6,0 7.7 0,0 0,0 0,0 0,0
Strzatka ugiecia | 1292 B8 eEs0g e B2 Al e
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Obciazenia cyklicznie zmienne

Drzwi poddano 50 cyklom obcigzenia parciem wiatru o warto$ci 200 Pa i ssaniem wiatru
0 wartosci 200 Pa.
W wyniku badania nie stwierdzono zadnych uszkodzen.

Obciazenie ,.bezpieczenstwa”

Drzwi poddano jednokrotnemu uderzeniu parciem wiatru o wartosci 600 Pa i ssaniem wiatru
o wartosci 600 Pa.
W wyniku badania nie stwierdzono zadnych uszkodzen.

\ Klasyfikacja wg PN-EN 12210:2001 Klasa C1

~ rd
™ r, ®s
N .
~ e
< .
N .
N .
~ //
\\ -
~ rd
N .
~ e
N
N
4 N
7 N
7 ~
7/ N 5
7/ N\
v N
ld \\
7/
d N
V2 N
Ve N
7 AY
. N
’ 1 ~ 4
7 N
J ;H

Rys. 9 Rozmieszczenie punktéw pomiarowych

3.5

Badanie przeprowadzono zgodnie z PN-EN 1026:2001.
Wyniki badan drzwi przedstawiono w tablicach 7 = 9.

Badanie przepuszczalnosci powietrza (przed obc. wiatrem)

ﬁowierzohnia 8,4 mjd{ lini stykowej 11,7 m ﬁemp. 19 °C Milgotnoéé wzgl. 36% |cisnienie 994hPﬂ
Tah.7 Przepuszczalnosé powietrza drzwi zewnetrzne 2 parcie
Przeptyw powietrza L Wario$¢ przeptywu przy cisnieniu, Pa J
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600 |
catkowity m*h 461 | 646 | 87.8 | 112,5|140,5]168,3 | 251,2 | 3571
Eo diugoséci linii styk. m’ihm 396 |555] 754 | 9,66 | 12,06 | 14,45 | 21,56 | 30,65
do powierzchni m*/hm? 549 | 769 | 1045 | 13,39 16,73 | 20,04 | 29,90 | 42,51
sp. inf. powietrza, a m(mhdaPa)”® | 135 | 119 | 124 | 131 [ 141 ] 150 | 1,70 [ 200
Tab.8 Przepuszczalnosé powietrza drzwi zewnetrzne 2 ssanie
Przeptyw powietrza ‘ Warto$¢ przeptywu przy ci$nieniu, Pa J
50 100 | 150 200 250 300 450 | 600
catkowity m°/h 312 | 369 | 478 | 558 | 666 | 742 | 96,0 | 1152
do diugoéci linii styk. m°/hm 268 | 317 | 410 | 479 | 572 | 6,37 | 8,24 | 9,89
do powierzchni m¥hm’ 371 | 439 | 569 | 6,64 | 7.93 | 883 | 11,43 | 13,71
sp. inf. powietrza, a m(mhdaPa)”® | 092 | 068 | 067 | 065 | 067 | 066 | 0685 | 065
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Tab.9 Przepuszczainosé powietrza drzwi zewnetrzne 2 wartosci Srednie
Przeptyw powietrza Wartosé przeptywu przy ci$nieniu, Pa
50 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
catkowity | m’/h 38,7 | 50,8 | 67,8 | 84,2 | 103,6|121,3|173,6|236,2
do dtugosci linii styk. m*/hm 3,32 | 436 | 582 | 7,22 | 8,89 | 10,41 14,90 20,27
do powierzchni m%hm” 4,60 | 6,04 | 8,07 | 10,02 | 12,33 | 14,43 | 20,67 | 28,11
wsp. inf. powietrza, a m*/(mhdaPa)*” 1,02
Klasyfikacja w odniesieniu Klasyfikacja w odniesieniu
do powierzchni do lini stykowej
< €
NE *© fkl. 1 £
& ME
; kl. 2 g
g g
N0 kL3 N
— o
o | ki. 3
| |
kl. 4 | s |
Cisnienie, Pa Gnienie, Pa
Klasa w odniesieniu do di. linii stykowej Klasa 2
Klasa w odniesieniu do powierzchni Klasa 3
Klasyfikacja wg PN-EN 12207:2001 Klasa 3
3.6 Odpornos¢ na uderzenie cialem miekkim i ciezkim

Badanie wykonano zgodnie z PN-EN 13049:2004.
Badane drzwi z doswietlem bocznym, uderzone zostaty w centralng czes¢ szyby bezpiecznej
oraz panelu nieprzeziernego w kierunku otwierania.

Badanie |
Wysokoé¢ spadku elementu uderzajgcego — 300 mm.
Uderzenie nie spowodowato zadnych uszkodzen drzwi.

Badanie I

Wysokos¢ spadku elementu uderzajacego — 450 mm.

Uderzenie w panel nieprzezierny spowodowato wypadniecie listew dociskowych na obwodzie co
z kolei doprowadzito do wypadnigecia panelu nieprzeziernego.
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Rys. 10 Punkty uderzen ciatem migkkim-ciezkim

4 Klasyfikacja

Na podstawie przeprowadzonych wynikow badan ustalona zostala klasyfikacja badanych okien.
Zestawienie klas dla poszczegdlnych wtasciwosci zamieszczono w tablicy 10.

Tab. 10 Klasyfikacja badanych drzwi

| _ Wiasciwosé = K.l-asyﬁkééjé Dokument odniesienia
Przepuszczainosc pov&ietrza. klasa 3 v PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnosé kiasa 2A PN-EN 12208:2001
Qdpornosé na obcigzenie wiatrem klasa C1 PN-EN 12210:2001
Wysoko$g, szerokosé + PN-EN 14351-1:2006
Odpornos¢ na uderzenie ciatem miekkim i kiasa 2 PN-EN 13049:2004
ciezkim
+ wynik pozytywny; - wynik negatywny

Odpowiedzialny za badanie: Osoba autoryzujgca raport
dr inz. Krzysztof Kuczynski dr inz. Krzysztof Kuczynski
......... ff/,/f“f e A
Podpis
. Warszawa, dnia A4 044087

Laboratorium Badawcze oswiadcza, ze wyniki badania odnoszg sie wyfgcznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko w cafosci.
Raport z badan nie jest dokumentem dopuszczajgcym do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Kierownik Laboratorium LL
dr inz,-Pawet Sulik

.........................................



