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ZAKLAD KONSTRUKCJI
| ELEMENTOW BUDOWLANYCH

ZESPOLE. LABORATORIOW BADAWCZYCH

PoLsKie CentauM akredytowany
—— przez Polskie Centrum Akredytacji
% certyfikat akredytacji
nr AB 023
palipsy | LABORATORIUM LEKKICH PRZEGROD 1 PRZESZKLEN

AB 023

KLASYFIKACJA Nr 169/2/2008

PRODUCENT: ALIPLAST Sp. z o.0. -
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 7A

SYSTEM: Imperial

WYROB: Drzwi balkonowe dwuskrzydtowe,
-wymiary S x H= 2200 x 2400 mm

ZAKLAD KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDOWLANYCH ITB oraz LABORATORIUM LEKKICH PRZEGROD
i PRZESZKLEN potwierdza przeprowadzenie wstepnego badania typu ww. drzwi balkonowych
w zakresie p. 4.2, 4.5, 4.8, 4.14 normy wyrobu PN-EN 14351-1:2006

Zakres badan Wymagania/ Norma klasyfikacyjna/
Wiasciwosé Metoda badania Klasyfikacja Dokument odniesienia
Przepuszczalnosé powietrza PN-EN 1026:2001 Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnose PN-EN 1027:2001 Klasa E750 PN-EN 12208:2001
Odpornasé na obcigzenie wiatrem | PN-EN12211:2001 Klasa C2 PN-EN 12210:2001
S;;:;;g:;gfﬁ PN-EN 14351-1:2006 spetnione PN-EN 14351-1:2006

Wyniki zawarte sa w raportach z badan NL-0713/C/LL-169/K/08/1-4.
Wyniki w zakresie sprawdzanych wtasciwosci, moga by¢ wykorzystane przy znakowaniu CE,
z uwzglednieniem zasad podanych w Zatacznikach A i E normy PN-EN 14351-1:2006.

Odpowiedzialny za badanie: dr inz. Krzysztof Kuczynski

Osoba autoryzujaca p.o. Kieroyynika Zakta’du
o Konstrukcji'y Elementow

o oY A Budowldnych/ITB’
dr inz. Krzysztof Kuczyniski Kierowhik Laborlatoiﬁum
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Warszawa, dnia 10.02.2009r 4
Dokument traci waznos$¢ w przypadku zmiany produkowanego asortymentu, materiatow sktadowych i/lub technologii.
Podana klasyfikacja powinna by¢ potwierdzana w ramach ZKP.
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Zakiad Konstrukcji i Elementéw Budowlanych, ul. Ksawerdw 21, 02-656 Warszawa, tel.: +48 22 56 64 260

fax: +48 22 56 64 215, Kierownik Z-du tel.. +48 22 56 64 335, e-mail: przegrody@itb.pl
Klasyfikacja stanowi zatgcznik do Raportu z Badan NL-0713/C/LL-169/K/08/2
i nie jest dokumentem dopuszczajgcym do obrotu.



